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UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE

s

a) Identificazione del laboratorio di prova .............. ISTITUTO DI MICROBIOLOGIA
DELL’UNIVERSITA® CATTOLICA DI ROMA

b) Identificazione del campione

Nome del prodotto .......c..cvviiriiieiiiiaiiiienenane Air-Log 6

Numero di batch «...smivs o sosssnspssuossasns vesssraesses A10-16/02

Responsabile del progetto .............ovvvvveriierreeeeeens Dott. Sciamannini Umbro (TR)
Data di CONSEZNA «uvurerivninereriiririsrrernraronicnaiionn 04/03/2003

Condizioni di cOnsServazione ...........cccoeaievieriiiensnns Temperatura ambiente

Periodo di analisi. Aprile 2003/maggio 2003

¢)Metodo di prova e validazione
IVLBEOTG .o vom v cwn wiamis mns it s 0 555 0 568 40 50 54 5938 sy Campionamento attivo

d)Condizioni della sperimentazione
Clorexidina digluconato 0,5 gr.

) Concentrazioni del prodotto in prova ........ceeveeeseen
20°C
- Temperatura di PrOVa ....cveeimnivniriariesimenesieie
A ( Laboratorio in attivita senza condizionatore)
Ambienti monitorati B ( Laboratorio in attivita con condizionatore)

5 minuti, 120 minuti.
Tempi di campionamento dopo disinfezione
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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA DISINFEZIONE AEROSOLIZZATA
(disinfettante aerosol AIR-LOG 6)

La contaminazione microbica dell'aria negli ambienti ad alto rischio aumenta con ['inizio
delle attivita. || monitoraggio della carica microbica ambientale & indispensabile per la
valutazione del comretto funzionamento dei sistemi di sanificazione e disinfezione
ambientale. Le Linee Guida per la Definizione degli Standard di Sicurezza e di Igiene
Ambientale indicano dei requisiti igienico ambientali ( qualita dellaria) legati alla
determinazione della carica microbica totale dei microrganismi opportunisti e/o
- patogeni che possono essere presenti negli ambienti a rischio ( es. laboratori,
laboratori speciali, sale operatorie ecc..).
Il risultato di tali misurazioni viene espresso in UFC/m3 d'aria e rapportato ai valori
indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanitd che garantiscono le condizioni

microbiologiche dell'aria in ambiente ospedaliero ( vedi tabella).
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CAMPIONAMENTO DELL’ARIA ALL'INTERNO DI UN AMBIENTE (LABORATORIO)
Per poter delineare un profilo della carica batterica totale (CBT) all'interno dei due
ambienti in esame (A e B ), in condizioni di routine (con operatori presenti che
svolgono nommale attivita lavorativa) & stato applicato un protocollo di monitoraggio

dell'aria .

CAMPIONAMENTI

Il campionamento & stato realizzato mediante un campionatore d'aria "SUPER-

SAS” programmato con volume d'aria aspirata di 200 litri, con portata di 1,5/ sec
¥ (=90l/min) e posizionato a 1,5m di altezza su apposito cavalletto.

I siti monitorati sono stati : “centro sala “ per 'ambiente A, “vicino tavolo di lavoro” per

'ambiente B.

TEMPI DI CAMPIONAMENTO

Tutti i campionamenti sia per I'ambiente A che per B sono stati eseguiti in doppio prima
e dopo la disinfezione dell'aria ai seguenti tempi :

tempo O = prima della disinfezione dell'aria

tempo 5'= dopo disinfezione

tempo 120'= dopo disinfezione

Per ottenere un valore medio di carica microbica per m3 (UFC/m3) sono stati fatti 3
campionamenti {(con un intervallo di due minut) in doppio per i diversi tempi
considerati; il disinfettante corrisponde ad una preparazione pronta alluso con

principio attivo di 0.5 gr. di Clorexidina digluconato.
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MICRORGANISMI AMBIENTALI
Per calcolare la CBT sono state utilizzate piastre con terreno nutritivo “Plate Count

Agar” (PCA) e per quella fungina “Sabouraud Dextrose Agar” (SDA).

Al termine di ciascun campionamento le piastre sono state incubate per 48h a 37°C e
20°C rispettivamente ; sono state contate le colonie ,calcolato il valore medio e
riportato il loro numero a 1 m3 di aria (=1000 litri)

La carica batterica totale (CBT) rappresenta un indice medio di inquinamento
microbiologico totale.

La carica fungina a 20°C & correlata alla polverosita dell'aria e aumenta in presenza di
elevata umidita.

Staphylococcus spp: rappresenta un indice di contaminazione dovuto alla presenza di

persone.

Questi sono parametri utili e significativi per la determinazione della cinetica di
contaminazione microbica degli ambienti considerati, & stato possibile valutare un
Indice Globale di Contaminazione Microbica (1 G C M ). La presenza di

Enterobatteri e Pseudomonas spp pur essendo strettamente correlata alla qualita
microbiologica dell’aria & indice di episodi di contaminazione occasionale.

Secondo quanto indicato dal’Organizzazione Mondiale della Sanita i “laboratori”
vengono classificati locali di Classe Il con una CBT accettabile di 200-500
microrganismi per m3 d’aria.

Viene ritenuto “non accettabile “ :

un valore superiore a 250 UCF/m3 dell'indice ICGM in situazione di “lavoro” in sale
operatorie e altro della Classe |I.

Un peggioramento superiore ad un fattore 5 degli Stafilococchi
Enterobatteri >0 CFU/m3 \%,

Pseudomonas spp >0 CFU/m3
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RISULTATI

Ambiente A (senza condizionamento d'aria)

N° prelievi tempo 0 tempo Sminuti tempo 120minuti

1 9 0 19

2 10 7 10

3 0 2 18
TOTALE 19 o 47
MEDIA 10 5 16
CBT=CFU/m3 100/m3 50/m3 160/m3

Ambiente B ( con condizionamento d'aria in funzione )

N° prelievi tempo 0 tempo Sminuti tempo120minuti
1 3 8 3
2 10 6 4
3 10 6 12
TOTALE 23 20 19 __
MEDIA 8 6 6 j':;ii | ’J // )
CBT=CFU/m3  80/m3 80/m3 som3 ) Jmapr” <)
N S
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CONCLUSIONI

L'ambiente A presenta una CBT= 100/m? iniziale ( tempo O ) accettabile, i microrganismi
presenti erano Muffe e Stafilococchi, questi ultimi erano presenti con numero inferiore a 5.
Dopo 5' dalla disinfezione con AIR-LOGE6 al 20%, la CBT risultava essere ridotta del 50%.
Dopo 120" la CBT ritorna al valore iniziale mantenendo sempre accettabile il numero di
Stafilococchi presenti.

L'ambiente B, con condizionamento d'aria in funzione, presenta una CBT= 80/m3 iniziale
(tempo 0) del 20% inferiore rispetto al’ambiente A. Dopo &' dalla disinfezione la CBT
risultava ridotta del 25% mantenendo questi valori anche dopo 120’. | microrganismi rilevati
erano gli stessi del’ambiente A.

| risultati oftenuti confermano le condizioni microbiologiche che, secondo I'O.M.S,
dovrebbero essere garantite in ambienti ospedalieri (laboratori) permettendo di classificarli
in classe I!I ; i meccanismi di controllo della sanificazione e disinfezione ambientale, si sono
dimostrati essere necessari per la verifica della correttezza delle procedure svolte per
mantenere l'igiene ambientale nei limiti di accettabilita indicati dalla Organizzazione Mondiale

Della Sanita. e %
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QUAERITE ET INVENTIS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AIR LOG 6 & un sanitizzante, neutralizzante dell’aria con azione microbicida, fungicida e virucida nel
rispetto delle linee guida EN.

La disinfezione aerea delle superfici (DVA) & una tecnologia innovativa basata sul principio della
nebulizzazione di un prodotto attivo. Il prodotto sanitizzante & nebulizzato sotto forma di micro gocce e
successivamente diffuso nell'ambiente. Questa tecnologia permette una igiene automatizzata delle
superfici raggiungendo anche le parti meno accessibili senza lasciare alcuna traccia.

L'ampio spettro di attivita permette di controllare la maggior parte della contaminazione microbica
potenzialmente presente negli ambienti sterili e a contaminazione controllata. Il formulato ha dimostrato
la sua efficacia con una riduzione 2,7 log sul SARS-CoV-2

CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per le strutture dove € richiesto il controllo dell'aria. L'impiego & particolarmente indicato in
industria alimentare, farmaceutica, biomedica e nei laboratori di analisi e ambienti sterili. Consigliata
anche per la biodecontaminazione delle clean rooms, enti (comunitari, scolastici, museali, teatri).

COMPOSIZIONE CHIMICA
Principio attivo : 2-propanolo con 1-propanolo 42%; Fast Virex 0,02% Clorex raffinata, alcol iso 10%,
essenze, acqua distillata.

ESCLUSIVITA
Molecola Fast Virex® CAS number:2541646-20-0

o N

MECCANISMO D'AZIONE

AIR LOG 6 sfrutta I'azione combinata del 2-propanolo ed 1-propanolo con clorex raffinata in miscela con
alcol isopropilico che risultano attivi verso batteri Gram-positivi e Gram- negativi, ed anche verso miceti
in sinergia con un sale di sintesi FAST VIREX, dotato di funzione retrovirale ai fini di una degradazione
Rna-si. AIR LOG 6 agisce aumentando drasticamente la permeabilita della membrana cellulare batterica
alterandone la struttura proteica; cid provoca la precipitazione di diverse macromolecole citoplasmatiche
e la susseguente morte cellulare per lisi della cellula batterica o del micete o del virus

MODALITA D'USO

L'utilizzo di AIR LOG 6 prevede l'utilizzo di unita elettroniche, programmabili tramite applicazioni per
smartphone o appositi display che ne permettono la diffusione nell’aria temporizzata, ovvero con aspetto
permanente. I diffusori testati, erogano nanomicelle rotazionali che rimangono a lungo sospese in aria, ai
fini di effettuare un’efficace neutralizzazione. I diffusori vanno programmati secondo le esigenze
strutturali dove verra collocato, in funzione delle attivita giornaliere o settimanali (vedi manuale d’uso),
si consiglia di selezionare una azione diffuser saggiata per ogni diffusore.

CAPACITA E CUBATURA

L'erogazione del sanitizzante Airlog 6 & stata affidata a una gamma di diffusori evoluti, capaci di erogare
una diffusione permanente, come prima difesa da pandemie virali, garantendo una buona percentuale di
contrasto e contenimento del grado infettivo. Tutto questo in presenza di persone. La Gamma copre le
seguenti cubature:

150 m*® modello “MINI”

50 m? modello “SMARTY" (diffusore ad ultrasuoni) @
350 m* modello “REGULAR” e “SKY”
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1500 m* modello 'PRO”

10000 m*modello '‘BIG CLIMA”.

Ogni modello ha dei Grade programmabili da selezionare in relazione al humero delle persone sia presenti
che ipotetiche utilizzatrici dell’ambiente.

AZIONE EFFICACE DI PREVENZIONE VERSO LE PATOLOGIE MOLECOLARI PROVOCATE DAL
COVID-19

Partendo dallo studio sull'immunita indotta dal SARS-CoV-2 su pazienti ospedalizzati in condizioni critiche,
e rilevante l'osservazione che i casi piu gravi di SARS-CoV-2 presentano una risposta immune eccessiva.
Il formulato AirLog6 € in grado di limitare e contenere la tempesta immunitaria responsabile di gravi
patologie molecolari.

In particolare:

¢ Limita e contiene la tempesta di citochine (Fondamentale per ridurre la sindrome da distress
respiratorio acuto).

e Contrasta le alterazioni degli HLA ed HLA-DR umani (in caso di polmonite riduce il rischio del collasso
respiratorio grave).

e Media la risposta dei linfociti T del SARS-CoV-2 (immunita protettiva).

¢ Limita la deregolazione del sistema immunitario nella COVID-19, riducendo il rischio di linfopenia e
eosinopenia.

e Contenimento della risposta anticorpale che nel COVID-19 ha dimostrato una persistenza della positivita
RNA virale anche nei casi di malattia lieve. Nelle forme piu gravi la risposta anticorpale & eccessiva con un
titolo di 3000 volte maggiore che & senz’altro da contenere

STABILITA

Validita di 36 mesi della stabilita dei principi attivi e quindi dell'attivita biologica (Studio eseguito presso il
Dipartimento di Chimica, Universita “"La Sapienza” secondo la norma EN 13610).

Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da
elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta.

TOSSICITA

Irritazione oculare primaria:  Moderatamente irritante

Bassa tossicita: (LD 50 ratto orale: ~2.000 mg/kg).(Studi eseguiti presso Dipartimento Medicina
Sperimentale, Universita degli Studi “"L’Aquila e RTC — Research Toxicology Centre, Roma).

VALIDAZIONE CLINICA
- Documento di conformita alle direttive OMS 2003 sulle aerosolizzazioni in ambienti critici di classe III° -

Prof. A. Fadda - Universita Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli Roma.

- Dipartimento di Microbiologia e Virologia

Saggio di inibizione su ceppi vivi di SARS-CoV-2 tramite valutazione di tossicita cellulare ed inibizione
logaritimica del virus su supporti biologici

Prof. M. Pistello

Clinical Virology Service

Microbiology Department of Translational Research University of Pisa

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare il medico e mostrargli I'etichetta e
il contenitore. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell’'ambiente. Riferirsi alle istruzioni
speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Facilmente inflammabile.

CERTIFICAZIONI
o Il prodotto possiede requisiti di qualita conformi alle norme UNI EN ISO 9001:15.
e Conforme alla direttiva comunitaria sui biocidi 98/8/CE.
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e Bibliografia di riferimento : Persistenza di coronavirus su superfici inanimate e loro inattivazione con agenti biocidi
G. Kampfa, *, D. Todt b, S. Pfaender b, E. Steinmann b a University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and
Environmental Medicine, Ferdinand-Sauerbruch-StralRe, 17475 Greifswald, Germany b Dipartimento di virologia
molecolare e medica, Ruhr University Bochum, Universita“tsstrasse 50, 44801 Bochum, Germania.

¢ INFO ARTICOLO Storia dell'articolo:Ricevuto il 31 gennaio 2020 Accettato il 31 gennaio 2020 Disponibile
online il 6 febbraio 2020 parole chiave: Coronavirus Persistenza Superfici inanimate Inattivazione
chimica Biocidi Disinfezione.
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AIRLOG 6

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA/IMPRESA

1.1

1.2

1.3

14

Identificatore del prodotto: AIR LOG 6

Altri mezzi d’identificazione:

Non applicabile

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:

Usi pertinenti: Disinfettante. Solo per utilizzatore professionale/utilizzatore industriale
Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa sezione né nella sezione 7.3

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

CH.I.S.S. s.r.l.

Piazza San Pietro In Vincoli 10, 00184 Roma
Telefono e Fax :0744 615653

e-mail: info@chiss.it

e-mail tecnico competente: amm@chiss.it

Numero telefonico di emergenza: CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesu”, Roma, 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia, Foggia, 800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli", Napoli, 081 7472901
CAV Policlinico "Umberto I", Roma, 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma, 06-3054343
Az. Osp. "Careggi", Firenze, 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia, 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda, Milano, 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo, 800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona, 800011858

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1

2.2

Classificazione della sostanza o della miscela:

Regolamento n21272/2008 (CLP):

La classificazione di questo prodotto & stata realizzata in conformita con il Regolamento n21272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Pericolosita cronica per I'ambiente acquatico, Categoria 3, H412

Eye Dam. 1: Lesioni oculari gravi, Categoria 1, H318

Flam. Lig. 3: Liquidi inflammabili, Categoria 3, H226

STOT SE 3: Tossicita specifica con effetti di sonnolenza e vertigini (esposizione unica), Categoria 3, H336
Elementi dell’etichetta:

Regolamento n21272/2008 (CLP):

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

Flam. Lig. 3: H226 - Liquido e vapori inflammabili.

STOT SE 3: H336 - Puo provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza:

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, famme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.

P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare |'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto

se e agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P403+P233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente nel rispetto della normativa riguardante i residui pericolosi, i contenitori o residui di contenitori.

Sostanze che contribuiscono alla classificazione.
propan-2-olo (CAS: 67-63-0); propan-1-olo (CAS: 71-23-8)
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SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (continua)

23

Altri pericoli:

Il prodotto NON contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI **

3.1

3.2

Sostanze:

Non applicabile

Miscele:

Descrizione chimica: Miscela acquosa a base di alcoli e tensioattivi.

Componenti:

In conformita con I’Allegato Il del Regolamento (EC) n21907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

Identificazione Nome chimico/classificazione

CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
Index:  603-117-00-0

propan-2-olo®”

Regolamento 1272/2008  Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUHO066 - Pericolo

REACH: 01-2119457558-25-XXXX
CAs: 71238 propan-1-olo®”
EC: 200-746-9

Index:  603-003-00-0

Regol 1272/2
REACH: 01-2119486761-20-xxxx | Negolamento 1272/2008

Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Pericolo

CAS: 18472-51-0

EC: 242-354-0

Index:  Non applicabile

REACH: 01-2119946568-22-XXXX

Chlorhexidine gluconate!™
Regolamento 1272/2008  Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318 - Pericolo

CAS: 2541646-20-0
EC: Non applicabile
Index:  Non applicabile
REACH: Non applicabile *

1-hexadecanaminium, N,N,N,trimethyl-,tricyclo[3.3.1.13,7]decane-2-acetate(1:1)?

Regolamento 1272/2008

*Non é disponibile un numero di registrazione per questa sostanza, dato che la sostanza o il suo impiego sono esenti da registrazione.
M Sostanza che presenta un rischio per la salute o per I'ambiente che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) n2 2015/830 per questa sezione
2 sostanza elencata volontariamente che non rispetta nessuno dei criteri raccolti nel Regolamento (UE) n® 2015/830 per questa sezione

Per ampliare le informazioni sulla pericolosita delle sostanze consultare le sezioni 11, 12 e 16.

Altre informazioni:

Identificazione

Chlorhexidine gluconate Acuto

CAS: 18472-51-0 EC: 242-354-0 Cronico

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1

Descrizione delle misure di primo soccorso:

Conc.
ATP CLPOO
@ @ 30-<50%
ATP CLPOO
10-<20%

OO

Autoclassificata

&®

Non classificata

0,25-<0,5%

0,01 - <0,025 %

Fattore M
10

| sintomi dovuti ad intossicazione possono apparire in seguito all’esposizione, quindi, in caso di dubbi, consultare un medico a seguito
dell’esposizione diretta al prodotto chimico o in caso di malessere persistente, mostrando la SDS di questo prodotto.

Per inalazione:

Portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, farla stare allaria pulita e tenerla a riposo. In casi gravi come arresto
cardiorespiratorio, ricorrere a tecniche di respirazione artificiale (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco, somministrazione di

ossigeno, ecc.) richiedendo I'immediato intervento di un medico.
Per contatto con la pelle:

Togliere i vestiti e le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia alla persona coinvolta, se necessario utilizzare abbondante acqua
fredda e sapone neutro. In caso d’intossicazione grave rivolgersi al medico. Se la miscela causa bruciature o congelamento, non togliere i
vestiti poiché si potrebbe peggiorare la lesione prodotta nel caso in cui questa sia attaccata alla pelle. Nel caso di formazione di vesciche,

queste non dovranno essere scoppiate in nessun caso, poiché si aumenta il rischio d’infezione.
Per contatto con gli occhi:

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Nel caso in cui |'interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse
purché non siano attaccate agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna

rivolgersi al medico il piu rapidamente possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.
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SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO (continua)

Per ingestione/aspirazione:

In caso di ingestione, sollecitare I'immediato intervento di un medico mostrando la scheda di dati di sicurezza del prodotto.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.
4.3 Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

Non applicabile

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione:
Mezzi di estinzione idonei:
Utilizzare preferibilmente estintori a polvere polivalente (polvere ABC), in alternativa utilizzare spuma fisica o estintori di biossido di carbonio
(CO,).
Mezzi di estinzione non idonei:
NON SI CONSIGLIA I"utilizzo di getti d"acqua come agente estinguente.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare altamente
tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
A seconda della gravita dell’incendio puo rendersi necessario |"utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la respirazione
autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per |'intervento (coperte ignifughe, kit per pronto soccorso, ...) in
conformita con la Direttiva 89/654/EC.
Disposizioni aggiuntive:
Agire in conformita con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull’intervento in caso di incidenti e altre emergenze. Eliminare
qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti che possono infiammarsi, esplodere

o innescare un’esplosione BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati per |’estinzione
dell’incendio in acqua.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Isolare le fuoriuscite o sversamenti a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per coloro che effettuano questa operazione.
Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione. In caso di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio
I’utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo 8). Evitare in maniera prioritaria la formazione di miscele vapore-aria
infiammabili, mediante ventilazione o utilizzo di un agente inertizzante. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. Eliminare i carichi elettrostatici
mediante |'interconnessione di tutte le superfici conduttrici sulle quali si puo formare elettricita statica e garantendo che tutte le superfici
siano messe a terra.

6.2 Precauzioni ambientali:

Evitare a ogni costo qualsiasi tipo di versamento nell’ambiente acquatico. Contenere adeguatamente il prodotto assorbito in recipienti a
chiusura ermetica. Notificare all’autorita competente in caso di esposizione al pubblico in generale o all’ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Si raccomanda:

Assorbire il versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro assorbente
inflammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all’eliminazione consultare il paragrafo 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Vedere paragrafi 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

A.- Precauzioni per una manipolazione sicura
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SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO (continua)

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Controllare
fuoriuscite e residui, eliminandoli con metodi sicuri (paragrafo 6). Evitare perdite dai contenitori. Mantenere ordine e pulizia dove si
maneggiano prodotti pericolosi.

Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

™
N

Travasare in luoghi ben ventilati, preferibilmente mediante estrazione localizzata. Controllare completamente i focolai di ignizione
(telefoni cellulari, scintille, ...) e ventilare durante le operazioni di pulizia. Evitare la presenza di atmosfere pericolose all’interno dei
recipienti, applicando per quanto possibile sistemi di inertizzazione. Travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche.
In caso di possibili cariche elettrostatiche: assicurare una perfetta connessione equipotenziale, utilizzare sempre prese di terra, non
utilizzare vestiti da lavoro in fibre acriliche, utilizzando preferibilmente vestiti di cotone o scarpe conduttrici. Evitare le proiezioni e
polverizzazioni. Soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza per attrezzature e sistemi definiti nella Direttiva 2014/34/EC (D.Lgs. 126/1998)
e con le disposizioni minime per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori sotto i criteri di scelta della Direttiva 1999/92/EC
(D.Lgs. 233/2003). Consultare il paragrafo 10 sulle condizioni e i materiali da evitare.

C.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.
Evitare di mangiare o bere durante il manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.
D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali

A causa della pericolosita di questo prodotto per I"ambiente si raccomanda di maneggiarlo in un“area che disponga di barriere di controllo
della contaminazione in caso di versamento, cosi come disporre di materiale assorbente in prossimita dello stesso

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita:
A.- Misure tecniche per lo stoccaggio
Conservare in luogo fresco, asciutto e aerato
B.- Condizioni generali per lo stoccaggio
Evitare fonti di calore, radiazione, elettricita statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 10.5
7.3 Usi finali particolari:

Salvo le indicazioni gia specificate non e necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto prodotto.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo:
Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell’ambiente di lavoro:

Non esistono valori limiti ambientali per le sostanze che costituiscono la miscela.
DNEL (Lavoratori):

Breve esposizione Esposizione lunga
Identificazione Sistemico Locale Sistemico Locale
propan-2-olo Orale Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile
CAS: 67-63-0 Cutanea Non applicabile Non applicabile 888 mg/kg Non applicabile
EC: 200-661-7 Inalazione Non applicabile Non applicabile 500 mg/m? Non applicabile
propan-1-olo Orale Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile
CAS: 71-23-8 Cutanea Non applicabile Non applicabile 136 mg/kg Non applicabile
EC: 200-746-9 Inalazione 1723 mg/m? Non applicabile 268 mg/m? Non applicabile
Chlorhexidine gluconate Orale Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile
CAS: 18472-51-0 Cutanea Non applicabile Non applicabile 5 mg/kg Non applicabile
EC: 242-354-0 Inalazione Non applicabile Non applicabile 0,42 mg/m? Non applicabile
DNEL (Popolazione):
Breve esposizione Esposizione lunga
Identificazione Sistemico Locale Sistemico Locale
propan-2-olo Orale Non applicabile Non applicabile 26 mg/kg Non applicabile
CAS: 67-63-0 Cutanea Non applicabile Non applicabile 319 mg/kg Non applicabile
EC: 200-661-7 Inalazione Non applicabile Non applicabile 89 mg/m? Non applicabile
propan-1-olo Orale Non applicabile Non applicabile 61 mg/kg Non applicabile
CAS: 71-23-8 Cutanea Non applicabile Non applicabile 81 mg/kg Non applicabile

EC: 200-746-9 Inalazione 1036 mg/m? Non applicabile 80 mg/m? Non applicabile
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SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Breve esposizione

Identificazione Sistemico
Chlorhexidine gluconate Orale 2 mg/kg
CAS: 18472-51-0 Cutanea 5 mg/kg
EC: 242-354-0 Inalazione Non applicabile
PNEC:
Identificazione
propan-2-olo STP 2251 mg/L
CAS: 67-63-0 Suolo 28 mg/kg
EC: 200-661-7 Intermittente 140,9 mg/L
Orale 0,16 g/kg
propan-1-olo STP 96 mg/L
CAS: 71-23-8 Suolo 1,49 mg/kg
EC: 200-746-9 Intermittente 10 mg/L
Orale Non applicabile
Chlorhexidine gluconate STP 0,25 mg/L
CAS: 18472-51-0 Suolo 5,26 mg/kg
EC: 242-354-0 Intermittente 0,002 mg/L

Orale Non applicabile

8.2 Controlli dell’esposizione:

A.- Misure generali di sicurezza e igiene nell’ambiente di lavoro

Esposizione lunga

Locale Sistemico Locale

Non applicabile 0,03 mg/kg Non applicabile
Non applicabile 3 mg/kg Non applicabile
Non applicabile 0,1 mg/m? Non applicabile

Acqua fresca 140,9 mg/L

Acqua marina 140,9 mg/L

Sedimento (Acqua fresca) 552 mg/kg

Sedimento (Acqua marina) 552 mg/kg

Acqua fresca 6,83 mg/L

Acqua marina 0,683 mg/L

Sedimento (Acqua fresca) 27,5 mg/kg

Sedimento (Acqua marina) 2,75 mg/kg

Acqua fresca 0,002 mg/L

Acqua marina 0 mg/L

Sedimento (Acqua fresca) 0,433 mg/kg

Sedimento (Acqua marina) 0,043 mg/kg

Come misura di prevenzione si raccomanda I'utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente “sigillo
CE”. Per maggiori informazioni sull’attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.)
consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell’DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro.
Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell’utilizzo, del metodo di
applicazione, ecc. Per determinare 'obbligo d’installazione di docce d’'emergenza e/o di colliri nei magazzini si prendera in considerazione
la normativa relativa all'immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e

7.2.
B.- Protezione dell’apparato respiratorio.

Pittogramma DPI Marcato Norme ECN
Maschera autofiltrante per gas ‘ E EN 405:2002+A1:2010

e vapori : :

Protezione obbligatoria CAT "I

delle vie respiratorie
C.- Protezione specifica delle mani.

Pittogramma DPI Marcato Norme ECN

Guanti di protezione contro ' €

rischi minori
Protezione obbligatoria CAT I

delle mani

Osservazioni

Sostituire quando si rileva I'odore o il sapore del
contaminante all’interno della maschera o adattatore
facciale. Quando il contaminante non ha buone
proprieta di avvertimento si raccomanda I"utilizzo di
attrezzature isolanti.

Osservazioni

Sostituire i guanti al primo segno di deterioramento. Per
periodi di esposizione prolungata al prodotto da parte di
utenti professionisti/industriali si consiglia I'uso di
guanti CE 11l ai sensi delle normative EN 420:2004+
A1:2010 ed EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Poiché il prodotto € una miscela di diversi materiali, |a resistenza dei materiali dei guanti non & calcolabile in modo affidabile in anticipo e

deve essere testata prima dell'impiego.
D.- Protezione oculare e facciale

Pittogramma DPI Marcato Norme ECN
Occhiali panoramici contro E EN 166:2002
schizzi e/o lanci C EN 1SO 4007:2018
Protezione obbligatoria CAT "

del viso

E.- Protezione del corpo

Osservazioni

Pulire tutti i giorni e disinfettare periodicamente
secondo le istruzioni del produttore.Si consiglia I'uso in
caso di rischio di schizzi.
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SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Pittogramma DPI

Capo di protezione antistatica e

ignifuga
Protezione obbligatoria
del corpo

Scarpe di sicurezza con
proprieta antistatiche e

resistenti al calore
Protezione obbligatoria

dei piedi
F.- Misure complementari di emergenza

Misura di emergenza

Doccia di emergenza

Controlli dell’esposizione dell’ambiente:

ANSI Z358-1
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Marcato Norme ECN Osservazioni

EN 1149-1:2006

EN 1149-2:1997
EN 1149-3:2004 Protezione limitata in caso di fiamma
EN 168:2002 :

CAT "I EN ISO 14116:2015

EN 1149-5:2018
‘ EN 1SO 13287:2013 Sostituire gli stivali prima che appaiano i primi segni di

EN ISO 20345:2011 usura.
Norme Misura di emergenza Norme

DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Bagno oculare

In virtu della legislazione comunitaria sulla protezione dell’ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori
nell’ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D

Composti organici volatili:

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

C.0.V. (Fornitura): 42 % peso

Densita di C.0.V. a 20 °C: 384,52 kg/m?® (384,52 g/L)
Numero di carboni medio: 3

Peso molecolare medio: 60,1 g/mol

SEZIONE 9: PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE

9.1

Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali:

Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.

Aspetto fisico:
Stato fisico a 20 °C:
Aspetto:

Colore:

Odore:

Soglia olfattiva:

Volatilita:

Punto di ebollizione alla pressione atmosferica:

Tensione di vapore a 20 °C:
Tensione di vapore a 50 2C:
Tasso di evaporazione a 20 °C:
Caratterizzazione del prodotto:
Densita a 20 °C:

Densita relativa a 20 °C:
Viscosita dinamica a 20 °C:
Viscosita cinematica a 20 2C:
Viscosita cinematica a 40 °C:

Concentrazione:

Liquido

Non disponibile
Incolore
Caratteristico

Non applicabile *

93¢C
2706 Pa
14126,86 Pa (14,13 kPa)

Non applicabile *

915,5 kg/m?
0,916

1,18 cP

1,29 cSt

Non applicabile *

Non applicabile *

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprieta della sua pericolosita.
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9.2

pH: 6,8-7,2
Densita di vapore a 20 °C: Non applicabile *
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 C: Non applicabile *

Solubilita in acqua a 20 °C:

Proprieta di solubilita: Solubile in acqua
Temperatura di decomposizione: Non applicabile *
Punto di fusione/punto di congelamento: Non applicabile *
Proprieta esplosive: Non applicabile *
Proprieta ossidanti: Non applicabile *

Infiammabilita:

Punto di inflammabilita: 26 °C

Calore di combustione: Non applicabile *
Infiammabilita (solidi, gas): Non applicabile *
Temperatura di autoaccensione: 371°C

Limite di infiammabilita inferiore: Non disponibile
Limite di infiammabilita superiore: Non disponibile

Esplosivita:

Limite inferiore di esplosivita: Non applicabile *
Limite superiore di esplosivita: Non applicabile *
Altre informazioni:

Tensione superficiale a 20 °C: Non applicabile *
Indice di rifrazione: Non applicabile *

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprieta della sua pericolosita.

SEZIONE 10: STABILITA E REATTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reattivita:

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7.
Stabilita chimica:

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

Possibilita di reazioni pericolose:

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

Condizioni da evitare:

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

Urti e attrito Contatto con Iaria Riscaldamento Luce solare Umidita

Non applicabile Non applicabile Rischio di inflammazione Evitare I'esposizione diretta Non applicabile
Materiali incompatibili:

Acidi Acqua Materiali comburenti Materiali combustibili Altri

Evitare gli acidi forti Non applicabile Evitare |'esposizione diretta Non applicabile Evitare alcali o basi forti

Prodotti di decomposizione pericolosi:

Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni di
decomposizione, come conseguenza della stessa e possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di carbonio
(CO2), monossido di carbonio e altri composti organici.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1

Informazioni sugli effetti tossicologici:

Piazza San Pietro in Vincoli, 10 - 00184 Roma A /RL OG 6
Sede operativa
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SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprieta tossicologiche

Effetti pericolosi per la salute:

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, & possibile
che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:

A-

C-

Ingestione (effetto acuto):

- Tossicita acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come
pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

- Corrosivita/Irritabilita: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Inalazione (effetto acuto):

- Tossicita acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come
pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

- Corrsivita/Irritabilita: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Contatto con pelle e occhi (effetto acuto):

- Contatto con la pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate
come pericolose per contatto con la pelle. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

- Contatto con gli occhi: Provoca lesioni oculari importanti tramite contatto.

Mutagenicita sulle cellule germinali, cancerogenicita, tossicita per la riproduzione:

- Cancerogenicita: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate
come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

IARC: propan-2-olo (3)
- Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate
come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- Tossicita riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

- Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come
pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

- Cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come
pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione singola:

Un’esposizione ad alte concentrazioni puo causare depressione del sistema nervoso centrale, provocando mal di testa, nausea, vertigini,
vomito, confusione e, in casi gravi, perdita di coscienza.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:

- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono
soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- Pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come
pericolose in seguito ad esposizione ripetuta. Per maggiori informazioni vedere I'epigrafe 3.

Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per
questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Altre informazioni:

Non applicabile

Informazione tossicologica specifica delle sostanze:

Identificazione Tossicita acuta Genere
propan-2-olo DL50 orale 5280 mg/kg Ratto
CAS: 67-63-0 DL50 cutanea 12800 mg/kg Ratto
EC: 200-661-7 CL50 inalazione 72,6 mg/L (4 h) Ratto
Chlorhexidine gluconate DL50 orale 2270 mg/kg Ratto
CAS: 18472-51-0 DL50 cutanea Non applicabile
EC: 242-354-0 CL50 inalazione Non applicabile

Stima della tossicita acuta (ATE mix):
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SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

ATE mix
Orale >2000 mg/kg (Metodo di calcolo )
Cutanea >2000 mg/kg (Metodo di calcolo )
Inalazione >20 mg/L (4 h) (Metodo di calcolo )

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non sono disponibili dati concernenti la miscela.

Componenti di tossicita ignota

Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

12.1 Tossicita:
Identificazione Tossicita acuta Specie Genere
propan-2-olo CL50 9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pesce
CAS: 67-63-0 EC50 13299 mg/L (48 h) Daphnia magna Crostaceo
EC: 200-661-7 EC50 1000 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga
Chlorhexidine gluconate CL50 2,08 mg/L (96 h) Brachydanio rerio Pesce
CAS: 18472-51-0 EC50 0,087 mg/L (48 h) Daphnia magna Crostaceo
EC: 242-354-0 EC50 0,081 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga
12.2  Persistenza e degradabilita:
Identificazione Degradabilita Biodegradabilita
propan-2-olo BODS 1,19g02/g Concentrazione 100 mg/L
CAS: 67-63-0 COoD 2,23g02/g Periodo 14 giorni
EC: 200-661-7 BOD5/COD 0,53 % biodegradabile 86 %
Chlorhexidine gluconate BOD5 Non applicabile Concentrazione 15 mg/L
CAS: 18472-51-0 Ccob Non applicabile Periodo 28 giorni
EC: 242-354-0 BOD5/COD Non applicabile % biodegradabile 5%
12.3  Potenziale di bioaccumulo:
Identificazione Potenziale di bioaccumulazione
propan-2-olo BCF 3
CAS: 67-63-0 Log POW 0,05
EC: 200-661-7 Potenziale Basso
Chlorhexidine gluconate BCF 42
CAS: 18472-51-0 Log POW 1,58
EC: 242-354-0 Potenziale Moderato
12.4  Mobilita nel suolo:
Identificazione Adsorbimento/desorbimento Volatilita
propan-2-olo Koc 1,5 Henry 8,207E-1 Pa-m3/mol
CAS: 67-63-0 Conclusione Molto alto Terreno asciutto Si
EC: 200-661-7 Tensione superficiale 2,24E-2 N/m (25 2C) Terreno umido Si
propan-1-olo Koc Non applicabile Henry Non applicabile
CAS: 71-23-8 Conclusione Non applicabile Terreno asciutto Non applicabile
EC: 200-746-9 Tensione superficiale 2,474E-2 N/m (25 C) Terreno umido Non applicabile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:
Il prodotto NON contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB

12.6  Altri effetti avversi:

Non descritti

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Tipologia di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014):

HP14 Ecotossico, HP3 Infiammabile, HP5 Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicita in caso di aspirazione, HP4 Irritante
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SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO (continua)

Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):

Consultare il gestore di residui autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all’Allegato 1 e I’Allegato 2 (Direttiva
2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto diretto con il prodotto
sara trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sara trattato come residuo non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei

corsi d’acqua. Si veda il punto 6.2.
Disposizioni relativa alla gestione dei residui:

In conformita con I’Allegato Il del Regolamento (EC) n21907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in relazione alla

gestione dei residui.

Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014

Legislazione nazionale: D.Lgs. 25/2010

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO **

Trasporto di merci pericolose per terra:
In applicazione al ADR 2019 e RID 2019:

14.1 Numero ONU: UN1987
14.2 Nome di spedizione del’ONU: ALCOLI N.A.S. (propan-2-olo; propan-1-olo)
14.3 Classi di pericolo connesso al 3
trasporto:
Etichette: 3
14.4 Gruppo di imballaggio: 1}
14.5 Pericoloso per I'ambiente: No
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Disposizioni speciali: 274,601
Tunnel restrizione codice: D/E
Proprieta fisico-chimiche: vedere sezione 9
LQ: 5L
14.7 Trasporto di rinfuse secondo Non applicabile

I"allegato Il di MARPOL ed il codice
IBC:

Trasporto di merci pericolose per mare:

In applicazione al IMDG 39-18:

14.1 Numero ONU: UN1987
14.2 Nome di spedizione del’ONU: ALCOLI N.A.S. (propan-2-olo; propan-1-olo)
14.3 Classi di pericolo connesso al 3
trasporto:
Etichette: 3
14.4 Gruppo di imballaggio: I}
14.5 Inquinante marino: No
14.6  Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Disposizioni speciali: 274,223
Codici EmS: F-E, S-D
Proprieta fisico-chimiche: vedere sezione 9
LQ: 5L
Gruppo di segregazione: Non applicabile
14.7 Trasporto di rinfuse secondo Non applicabile

I"allegato Il di MARPOL ed il codice
IBC:

Trasporto di merci pericolose per aria:

In applicazione al IATA/ICAO 2020:
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SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO ** (continua)

14.1 Numero ONU: UN1987
14.2 Nome di spedizione del’ONU: ALCOLI N.A.S. (propan-2-olo; propan-1-olo)
14.3 Classi di pericolo connesso al 3
trasporto:
Etichette: 3
14.4 Gruppo di imballaggio: I
14.5 Pericoloso per 'ambiente: No
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Proprieta fisico-chimiche: vedere sezione 9
14.7 Trasporto di rinfuse secondo Non applicabile
I"allegato Il di MARPOL ed il codice
IBC:

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:
Composizione degli ingredienti attivi (Regolamento (UE) n. 528/2012): propan-2-olo (30%); propan-1-olo (12%); Chlorhexidine gluconate
(0,25%)
Sostanze candidate per |’autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non applicabile
Sostanze incluse nell’allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non applicabile
Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell’ozono: Non applicabile
Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012: propan-2-olo (Tipo di prodotto 1, 2, 4) ; propan-1-olo (Tipo di prodotto 1, 2, 4) ; Chlorhexidine
gluconate (Tipo di prodotto 1, 2, 3)
REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all’esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non applicabile

Seveso llI:
Sezione Descrizione Reql:IISItI .dl soglia Requisiti (.1| soglia
inferiore superiore
P5c LIQUIDI INFIAMMARBILI 5000 50000

Limitazioni alla commercializzazione e all’utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L allegato XVII REACH, etc...):
Non applicabile
Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell’ambiente:
Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei rischi delle
circostanze locali con |obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per la manipolazione, |"utilizzo, lo stoccaggio e
I’eliminazione di tale prodotto.
Altre legislazioni:
D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa
ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
D.Lgs. 126/1998: Regolamento recante norme per |"attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008
G.U. 14 marzo 2016 n. 61 - Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Rev. Giugno 2016
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e
all’'uso dei biocidi

15.2  Valutazione della sicurezza chimica:

Il fornitore non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:

La presente scheda di dati di sicurezza é stata sviluppata in conformita con I’Allegato 11-Guida per I'elaborazione di Schede di Dati di Sicurezza
del Regolamento (EC) N2 1907/2006 (Regolamento (UE) N2 2015/830)
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SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI (continua)

Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:
COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI (SEZIONE 3):
- Sostanze aggiunte
1-hexadecanaminium, N,N,N,trimethyl-,tricyclo[3.3.1.13,7]decane-2-acetate(1:1) (2541646-20-0)

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 2:

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

H336: Puo provocare sonnolenza o vertigini.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H226: Liquido e vapori infiammabili.

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:

Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che appaiono nella
sezione 3

Regolamento n21272/2008 (CLP):

Aquatic Acute 1: H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.

Aquatic Chronic 1: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Flam. Lig. 2: H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

STOT SE 3: H336 - Puo provocare sonnolenza o vertigini.

Procedura di classificazione:

Eye Dam. 1: Metodo di calcolo

STOT SE 3: Metodo di calcolo

Aquatic Chronic 3: Metodo di calcolo

Flam. Lig. 3: Metodo di calcolo

Consigli relativi alla formazione:

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggera tale prodotto, con il fine di
facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, cosi come I’etichettatura del prodotto.
Principali fonti di letteratura:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Abbreviature e acronimi:

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose

IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo

ICAO: Organizzazione per |’Aviazione Civile Internazionale

COD:Richiesta Chimica di ossigeno

BOD5:Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni

BCF: fattore di bioconcentrazione

DL50: dose letale 50

CL50: concentrazione letale 50

EC50: concentrazione effettiva 50

Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanolo-acqua

Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico





