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Codice SKYAL6-A
Modello A303
Copertura 450 m*
= Serbatoio 250 ml
B Dimensioni 158 x 150 x 128 mm
Peso 0,597 Kg
Voltaggio DC12V
Potenza 4,5W
CND 712159002
EAN 8056977921543

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il dispositivo AirLog 6 SKY aerosololizza nell’ambiente, sotto forma di micro gocce, soluzioni antisettiche ed in
particolare quelle idroalcoliche. L’aerosolizzatore e digitale, programmabile tramite una APP che viene
periodicamente aggiornata denominata “SCENT MARKETING” (disponibile sia su Play store Google sia su App

Store Apple).
Questa APP, previo inserimento di password personalizzabile, consente di regolare il tempo di pausa e di
azione, permettendo quindi il dosaggio dei grammi necessari nell’aria per fornire una tutela clinica

personalizzata a seconda delle esigenze ambientali e del relativo numero di persone.

Il software consente inoltre di pre-impostare le fasce orarie ed i giorni nei quali si vuole attivare il dispositivo.

INDICAZIONI D'USO

Per Prima Difesa Clinica del formulato AirLog 6 si intende la tutela prodotta dai principi attivi presenti nel
formulato. Tale tutela & garantita dal corretto dosaggio di tali principi erogati nell’lambiente. Sara quindi
necessario correlare la quantita di principio attivo erogato nell’ambiente con le dimensioni dell’ambiente e con
il numero di persone presenti nello stesso.

Il "grade", identifica per I'appunto il rapporto esistente tra tempo di erogazione e tempo di pausa, che sara da
selezionare, come detto, in base al numero di persone presenti per regolare la quantita di principio attivo
immesso nell'aria. Per garantire una prima difesa clinica, € consigliato di selezionare un grade capace di
erogare 0,33 g/h circa a persona. Il dispositivo SKY va quindi impostato con un grade adatto secondo la tabella
presente nel manuale di istruzione.

CAMPI D’IMPIEGO

Il dispositivo AirLog 6 SKY ha una capacita di erogazione in grado di garantire nell’ambiente in qui ¢ installato
una quantita di principio attivo sufficiente alla prima difesa clinica di non piu di 12 persone
contemporaneamente presenti. Tenendo presente questo limite installabile ed utilizzabile nelle strutture dove
sia richiesto il controllo dell'aria. L'installazione & consigliata nell’industria alimentare, farmaceutica, biomedica
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e nei laboratori di analisi, ambienti sterili, strutture ospedaliere (degenze, terapie intensive e rianimazione),
RSA. Consigliata anche per la biodecontaminazione delle clean rooms, enti (comunitari, scolastici, museali,
teatri); industrie pesanti e leggere.

MODALITA’ D’USO

Il dispositivo AirLog 6 SKY va alimentato con I’alimentatore fornito in dotazione.
AirLog 6 SKY eroga nanomicelle rotazionali che rimangono a lungo sospese in aria ai fini di effettuare
un'efficace neutralizzazione di agenti patogeni ed altri inquinanti.

La programmazione del dispositivo (tempi di erogazione e tempi di pausa) va impostata in considerazione delle
seguenti variabili:

1 esigenze strutturali dell’ambiente ove il dispositivo stesso verra posizionato

2 in funzione degli orari delle attivita giornaliere

3 in considerazione del numero di persone presenti nell’'ambiente

Fare riferimento al manuale di istruzioni incluso nella confezione per ogni ulteriore dettaglio.

AVVERTENZE

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione del liquido consultare il medico e mostrargli
I'etichetta e il contenitore del flacone.

2. Non gettare i residui di liquido nelle fognature e non disperdere nell'ambiente. Riferirsi al manuale
d'uso/schede informative in materia di sicurezza.

3. Non lavare il serbatoio con prodotti a base di alcool. La pulizia del serbatoio (ad esempio suggeribile in caso
di periodi di lungo inutilizzo) va fatta con abbondante acqua distillata. Non sono necessari detergenti di
alcun genere.

4. Non installare il dispositivo su superfici instabili o non in piano al fine di evitare cadute accidentali e/o
travasi di liquido che possono danneggiare il dispositivo stesso compromettendone |'efficacia.

5. Non programmare il dispositivo ignorando le disposizioni in materia di dose-dipendenza dell’efficacia di
AirLog 6 come prima difesa clinica. Erogare meno principio attivo rispetto a quello previsto, NON assicura
il necessario livello di prodotto per una prima difesa clinica.

6. NON EROGARE AIRLOG 6 nell’ambiente utilizzando dispositivi che NON rechino impresso il Marchio “AirLog
6” e che non siano stati venduti da un Rivenditore Autorizzato. Esistono in commercio dispositivi di
erogazione all’apparenza identici che NON sono pero stati testati né approvati dai laboratori CH.I.S.S. e la
cui quindi efficacia in termini di volumi erogati e di dimensioni delle nano micelle erogate, NON e garantita
cosi come, per conseguenza, la prima difesa clinica.

7. In caso di dubbio circa la provenienza del dispositivo, scrivete al nostro customer care:

customercare@ilabitalia.eu

8. Non acquistare liquidi AirLog 6 se non da Rivenditori Autorizzati che possano dimostrare tale attributo.

In caso di dubbio scrivete al nostro customer care per ottenere rassicurazioni in merito.




